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如何使用 E22 配合 E150 实现远程无线控制采集？

一、透传模式下的 E22 系列与普通模式下的 E150-400T30S 相互通讯

E150-400T30S 能兼容 E22 系列，在默认参数下即可进行相互通讯，参考配置参数可参考附件。

两者的默认参数均为：

空中速率 2.4K、模块地址为 0x0000、网络 ID 为 0x00、工作频率 433.125 MHz

注：E150-400T30S 的封包长度固定为 240 字节。

E150-400T30S 支持标准 MODBUS RTU 指令，可使用 E22 系列模块直接发送 MODBUS 指令；E150-400T30S

当收到与自身 MODBUS 地址相同的指令时，便会自动执行此指令并通过 LoRa 回复数据，例如：

操作：E22-400T22S1B 发送 01 04 00 C8 00 0A F1 F3（读取 ADC1~ADC5 的浮点值）

现象：E150-400T30S 设备没有串口数据输出，但会通过 LoRa 发送 ADC1~ADC5 的浮点值

操作：E22-400T22S1B 发送非 MODBUS 指令时，会作为透传数据发出

现象：E150-400T30S 收到数据后会通过串口输出数据，如下图所示：
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参考配置参数如下：
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二、WOR 模式下的 E22 系列与 WOR 下的 E150-400T30S 相互通讯

除透传模式外，E22 系列也能同 E150-400T30S 在 WOR 模式相互通讯，但 E150-400T30S 在 WOR 模式也能

被动式的同 LoRa 回复数据，故一般 E150-400T30S 作为接收端使用，参考配置参数可参考下图。

E150-400T30S 也能作为主机向处于 WOR 模式下的 E22-系列发送数据。

同透传模式相同，通过处于 WOR 模式的 E22-400T22S1B 发送 MODBUS 指令，E150-400T30S 在收到和自身

MODBUS 地址相同的数据时，便会自动执行此指令并通过 LoRa 回复数据，例如：

E22-400T22S1B 发送 01 04 00 C8 00 0A F1 F3（读取 ADC1~ADC5 的浮点值）

E150-400T30S 设备没有串口数据输出，但也会通过 LoRa 发送 ADC1~ADC5 的浮点值

当 E22-400T22S1B 发送非 MODBUS 指令时，会作为透传数据发出，E150-400T30S 收到数据后会通过串口

输出数据，如下图所示：

E150-400T30S 无法在 WOR 模式下通过向串口写入数据来启动 LoRa 发送。

需要注意的是：

和 E22 系列间的通讯一样，需要将 WOR 角色设定为发送端且 WOR 周期需要和 E150-400T30S 设定的 WOR

周期一致，然后将 M0、M1 调整至 WOR 模式，再通过串口发送数据。

E150-400T30S 多了一个前导码长度选项，可用于在普通模式或者 WOR 模式下和处于 WOR 模式下的 E22

系列模块进行通信。

E150-400T30S 若添加了前导码长度，在普通模式下和 WOR 模式下都会添加前导码长度。
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参考配置参数如下：
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关于我们

销售热线：4000-330-990 公司电话：028-61399028

技术支持：support@cdebyte.com 官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋
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