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产品特点

 封装类型：导轨式；

 温度范围：-40℃-+85℃；

 转换效率：86.95%（MAX）；

 隔离耐压：3000VAC；

 输入范围：85-264VAC；

 输出保护：过流与短路保护；

 应用领域：工业、仪器仪表、轨道交通、智能路灯、智能开关、

智能家居.

产品选型表

产品型号

输入电压（VAC） 输出
效率%

Max
标称值

（范围值）
功率（W） 电压（VDC） 电流（mA）Max

BAD11-20W264P05N2 220（85-264） 20 5 4000 82.17

BAD11-24W264P12N2 220（85-264） 24 12 2000 86.95

BAD11-24W264P24N2 220（85-264） 24 24 1000 86.14

输入参数

项目 工作条件 最小 典型值 最大 单位

输入电压范围
交流输入 85 -- 264 Vac

直流输入 119 -- 370 Vdc

输入频率 交流输入 47 -- 63 Hz

输入电流 -- 106 -- mA

开机启动时间 -- 800 2000 ms

浪涌电流 -- 10 -- A

输入滤波器类型 C

外部输入保险丝 建议根据实际额定输入电流的 1.5-3 倍选择，慢断

输出参数

项目 工作条件 最小 典型值 最大 单位

输出电压精度 0%-100% load -- ±3 ±5

%电压调节率 满载 -- ±1.5 --

负载调节率 5%-100%负载（平衡负载） -- ±3 --

纹波噪声 20MHz 带宽,100%负载 -- -- 120 mVp-p

温漂系数

BAD11-XW264PXN2

-- ±0.15 -- %/℃

过压保护 Not.

过流保护 110~150%Io；自恢复

短路保护 可持续，自恢复
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通用特性

项目 工作条件 最小 典型值 最大 单位

绝缘耐压 输入-输出 3000 -- -- Vac

开关频率 BAD11-XW264PXN2 -- 65 72 KHz

环境温度 见产品降额设计 -40 25 +40 ℃

储存温度 -40 25 +85 ℃

储存湿度 -- -- 95 %RH

机械规格

尺寸 87.5×58.7×24mm;

重量 54g

冷却方法 自然空冷

产品降额设计

产品特征曲线图

BAD11-20W264P05N2 Efficiency & Load BAD11-20W264P05N2 Output Voltage & Load
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BAD11-24W264P12N2 Efficiency & Load BAD11-24W264P12N2 Output Voltage & Load

BAD11-24W264P24N2 Efficiency & Load BAD11-24W264P24N2 Output Voltage & Load

尺寸和推荐的布局图

引脚名称 方向 描述

L INPUT AC_L 交流输入_火线

N INPUT AC_N 交流输入_零线

+ OUTPUT +DC 直流输出正极

- OUTPUT -DC 直流输出负极

一般公差：±1 毫米
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文件版本记录

文件版本 修改内容 发布日期 修改人

V1.0 首次发布 2026/6/22 LYC

关于我们

销售热线：4000-330-990

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新区西区大道 199 号 B5 栋

注：本产品严禁用于军事及生命安全相关场景，违规使用责任由使用人自负
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