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免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提

供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提

案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生

的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用

许可，不管是明示许可还是暗示许可。

*文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

*文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

*本产品严禁用于军事及生命安全相关场景，违规使用责任由使用人自负

*最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注意：

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或

者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力

在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所

有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。
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第一章 概述

1.1 产品简介

EWD141 系列遥控开关是亿佰特公司研发生产的蓝牙定时遥控开关，通过微信小程序，利用手机蓝牙无线通信技术实现近

距离控制设备开关通断，连接状态下在手机上可以实时显示电压、电流、功率等数据以及设备开关状态。该 141 系列开关设

备支持 AC 85~265V 工作电压，最大支持电流分为 10A、30A、63A 三个规格，支持过流保护，过压/欠压保护功能。该开关设

备无需网关即可直连手机，可直接控制灯具、小型电器、电磁阀、电机等负载通断电，兼具接线便捷、部署灵活、低成本优

势，广泛用于智能家居改造、DIY 电控、设备启停控制场景。

1.2 功能特点

 支持电压、电流、功率显示；

 支持过电流、过压、欠压保护；

 支持分组定时、循环定时、倒计时、日落定时功能；

 支持异常告警功能；

 支持密码设置功能；

 支持状态反馈功能；

 支持按键锁定功能；

 支持微信小程序控制/本地手动控制；

 支持分享功能，实现多人控制；

 支持交流 85～265V；

1.3 应用场景

 智能楼宇；

 智能家居；

 大棚养殖

 工业控制；

 智慧城市；

 农业灌溉。
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第二章 规格参数

2.1 极限参数

型号 主要参数
性能

备注
最小值 最大值

EWD141-A10XGA
每路输出

支持最大功率负载
- 2kW@250V 最大 10A 电流，阻性负载

EWD141-A30XGA
每路输出

支持最大功率负载
- 4kW@250V 最大 30A 电流，阻性负载

EWD141-A63XGD
每路输出

支持最大功率负载
- 10kW@250V 最大 63A 电流，阻性负载

2.2 产品参数

主要参数 描述

产品外观

产品型号 EWD141-A10XGA EWD141-A30XGA EWD141-A63XGD

产品尺寸 56*110*41mm 36*100*67mm

负载功率 ≤10A ≤30A ≤63A

工作电压 AC 85~265V

接点方式 干接点

安装方式 定位孔/导轨安装 导轨安装

工作频段 2.4GHz

输出路数 单路输出

输出方式 继电器开关

控制方式 本地按键/微信小程序

工作温度 -40℃ ～ 85℃
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第三章 产品说明

3.1 产品外部说明

3.1.1 EWD141-A10XGA/EWD141-A30XGA

序号 名称 说明

1 开关按键
短按：开启/关闭开关；

长按:超过 5秒恢复出厂

2 状态指示灯 红色；熄灭：开关关闭；常亮：开关打开

3 N 交流电源输入零线端

4 L 交流电源输入火线端

5 N1 交流电源输出零线端

6 L1 交流电源输出火线端
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3.1.2 EWD141-A63XGD

序号 名称 说明

1 L（IN） 电源输入火线端

2 N(IN) 电源输入零线端

3 电源 红色；长亮（有电）

4 开关 绿色；熄灭：开关关闭；常亮：开关打开

5
开关按键 短按：开启/关闭开关；

长按:超过 5秒恢复出厂

6 N(OUT) 负载输出零线端

7 L(OUT) 负载输出火线端

3.2 机械尺寸

3.2.1 EWD141-A10XGA/EWD141-A30XGA
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3.2.2 EWD141-A63XGD
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第四章 快速使用

4.1 接线

警告：强电危险！严禁带电操作，当心触电！此产品涉及强电安装。请务必确保操作人员持

有电工类作业资质并采取必要的断电、绝缘防护措施。

4.2 小程序使用说明

4.2.1 小程序连接

1. 将设备接入电源，确保手机端蓝牙开启。

2. 使用微信扫瞄设备二维码，进入“亿智控”小程序后点击搜索蓝牙，选择对应型号开关，点击该设备名

称等待连接。（如小程序版本未自动更新，可删除小程序后再次扫码）

3. 连接成功的设备会记录在已配对设备，可点击记事本图标自定义设备名称；长按已配对设备可进行删除

操作。
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4. 连接成功后会自动跳转到参数配置-状态页。

4.2.2 状态页控制/定时设置

1. 设备首次上电默认为断电状态，连接成功后点击常开、常关，可快速控制设备的开关状态；除常开/常

关外，还可快捷设置四种定时模式，状态页下方显示当前开关设备的实时电流、电压、功率以及当前时区

的日升日落时间。

2. 分组定时模式介绍：

在启用该模式前需先切换到定时页，找到设置分组定时——>点击设置分组定时——>点击添加定时，

设置定时时间，若分组定时内无任务则点击状态页“分组定时”则会提示：
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2.1 设置分组定时：

分组定时最多可设置 40 组，按以下顺序进入设置界面

进入后点击“添加定时”，开始时间为开关通电时间，结束时间为开关断电时间，在开始时间到结束

时间的时间段内开关状态通电，在此时间段外开关状态断电，添加定时完成后点击保存定时，成功会提示

“全部保存成功”，失败会提示：“操作失败”
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注意事项：

 可设置最大定时时间为 23:59:59（时:分:秒）

 设置分组定时时间不可设置开始时间与结束时间为同一时间，如：

❌开始时间：01:00:00，结束时间：01:00:00。

 设置开始时间不可小于结束时间，如：

❌开始时间：05:00:00，结束时间：01:00:00。

 相同星期组和设置多组定时时不能有重叠部分，如图：

周一、周二：开始时间 00:00:00，结束时间 03:00:00；

周一、周二：开始时间 00:00:00，结束时间 02:00:00；

红色字体时间重叠❌

定时时间保存成功后，返回到状态页点击分组定时，出现设置成功，即成功启动分组定时。
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2.2 设置倒计时定时

当无倒计时任务时，无法成功设置倒计时定时：

点击定时界面进入设置倒计时：
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设置倒计时时间以及执行动作：

可设置最大倒计时时间为 23:59:59（时:分:秒）

执行动作：

开启（到达倒计时时间，开关通电）

关闭（到达倒计时时间，开关断电）

设置完成后点击保存：写入成功后返回状态页点击倒计时，出现设置成功，即成功设置倒计时定时。

2.3 设置循环定时：

未设置循环定时任务时，无法成功设置循环定时：

点击定时页设置循环定时：
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开启时长为开关通电时间，关闭时长为开关断电时间，当开启时长和关闭时长两个都为 00:00:00 或其

中一个为 00:00:00 时，点击保存循环定时会提示“写入超时”并保存失败。

成功设置循环时间后，点击保存循环定时，默认先执行开启时长再执行关闭时长：
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保存成功后回到状态页点击循环模式，出现设置成功，即成功设置循环定时。

2.4 设置日升日落：

未设置日升日落定时任务，无法成功设置日升日落定时：

同样来到定时页点击设置日落定时可以进行选择（这里需要打开手机定位功能获取时区日升日落时

间）：
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选择自己想要的控制，这里的白天开/关指的是：在日出时间到日落时间这一时间段内开关通电/断电

设置，选择好后点击保存设置成功后再切换到状态页点击“日升日落”启动。

2.5 一键设置分组定时：

该功能主要是将某台设备上设置过的分组定时保存到手机，再连接其他设备时将保存好的分组定时导

入到当前设备，实现无痛设置多设备、多组定时：

按照以下步骤首先在分组定时里设置好时间组后点击保存定时成功后点击返回：

此时连接新的设备后点击导入到设备即可成功导入保存的分组定时：导入成功后不会立即显示分组定

时时间，需返回后重新进入设置分组定时，即可看到导入的分组定时时间：
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4.2.3 设置页

1. 基础设置：

基础设置中可设置设备上电状态为：断电、通电、保持三种状态并且重启设备后依然生效，其中保持

状态为保持设备重启前的开关状态，即断电记忆，设备出厂设置上电状态默认为断电。

按键锁定可设置为：解锁/锁定，锁定即锁定设备上物理按键以防止误触，设备重启/出厂默认为解锁

状态。

灯光显示可设置为：启用/禁用，可设置设备状态指示灯，设备重启/出厂后默认为启用状态。

用户可根据实际需求设置其中一种或多种，设置完成后点击写入即可生效，也可通过读取按钮，读取

设备基础设置参数。
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1.1 密码设置

点击密码设置：

密码可选 4位数字任意组合，注意不可将密码设置为 0000，设置完成后点击确认，设置密码的手机在

第二次连接该设备时不用输入密码，若另外的手机连接该设备则需要输入密码。

1.2 停止报警、重启、恢复出厂设置：

停止报警：用于关闭报警器因过流、过压、欠压以及时钟时间不准导致的报警。

重启：重启设备。

恢复出厂：恢复设备出厂设置清空所有定时任务，设置页所有设置恢复默认值；长按本地按键 5 秒可

恢复出厂设置。

2. 高级设置：
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可设置过流、过压、欠压阈值，设置完成后点击写入，显示写入成功即成功设置阈值，写入成功的新

阈值重启/掉电不丢失。

同样可以设置密码以及停止报警、重启、恢复出厂设置。

4.2.4 电量页

1. 电量页可查看今日用电量、昨日用电量、本月用电量、累计用电量。

2. 清空用电量：

设备在设置页恢复出厂设置时不会清空用电量，若需要清空用电量需在电量页点击清空用电量并确认。

3. 查询某年份用电量柱状图：
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点击“请选择年份”可选择查询某年的月用电量。

4.2.5 日志页

通过日志页可查看设备是否发生异常，这里的异常分为过流、过压、欠压三种情况，上报的异常为带

时间戳的日志：
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第五章 使用注意事项

1、不要快速频繁操作本地按键或小程序常开/常关，因为无线接收控制器是采用微处理器控制，每操作一种状态都需要

1秒钟的时间反应；

2、遥控开关请不要挨着电机或水泵安装，否则会影响使用距离。遥控开关接收天线严禁擅自加长，严禁和其他导线连接，

严禁对地线连接；

3、遥控开关不防水，严禁进水以免永久损坏开关；

4、遥控开关请不要重摔，否则会损坏产品；

5、夜间或长期不使用时候，请关闭电源，以免造成不必要的损失；

6、遥控开关安装离地建议 1.5 米以上，如安装太低会直接影响遥控距离。

第六章 重要声明

1. 亿佰特保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。

2. 由于随着产品的硬件及软件的不断改进，本说明书可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的说明书为准。

3. 使用本产品的用户需到官方网站关注产品动态，以便用户及时获取到本产品的最新信息。

警告：强电危险！严禁带电操作，当心触电！此产品涉及强电安装。请务必确保操作人员持

有电工类作业资质并采取必要的断电、绝缘防护措施。

修订历史

版本 修订日期 修订说明 维护人

1.0 2026-08-05 初始版本 Lan

关于我们

销售热线：4000-330-990

技术支持：support@cdebyte.com 官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B2 栋

mailto:support@cdebyte.com
https://www.ebyte.com
http://www.ebyte.com/product-view-news.aspx?id=285
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